
保存・取扱い
保存する場合は高温多湿の場所を避けて、一定の低温低湿度の場所

で保管して下さい。乾燥剤を入れた保存箱にて保管頂く事をお勧め

致します。開封後はなるべく早くご使用して下さい。安全光下にて

長時間さらしたり、濡れた手で膜面に触れますと指紋やムラの発生

原因となりますのでご注意願います。　　　　　　　　　　　　　

画像は、あらゆる調色処方に適合致しますが、定着処理剤は非硬膜

定着剤(スーパーオリフィックス等)を使用し、水洗処理が完了して

から調色処理を行って下さい。調色処理終了後は再度流水にて水洗

処理を行って下さい。調色方法により画像濃度が変化する場合があ

りますので必ずテストを行ってから調色処理を行って下さい。

調色

乾燥は自然乾燥を原則としております。清潔で平面性の良い（ガラ

ス等）板上に良く水を切ってから乗せて自然乾燥を行います。

ブロッティングペーパーを使用して行うのも良いでしょう。フェロ

板で乾燥を行う時、膜面をフェロ板に密着せず裏フェロとして行い

（布の汚れにご注意）、水滴を充分切ってから、５０℃以下の温度

にて行って下さい。光沢を出す時は膜面をフェロ板に密着させます

が定着剤は必ず硬膜剤を使用した定着処理剤を使用して下さい。

乾燥

流水にて６０～９０分間水洗を行って下さい。処理中は印画紙が重

ならぬようにして下さい。定着処理剤のタイプ、処理量により多少

の処理時間は異なります。水洗促進剤を使用する事により水洗処理

時間を短縮する事が出来ます。

水洗促進剤は市販のキットをご使用下さるか無水亜硫酸ナトリウム

の２％溶液を用いる事も出来ます。この時には定着液処理終了後、

５分水洗処理を行った後、２０℃にて２～３分処理をしてから流水

にて約３０分水洗処理を行って下さい。

水洗

調合済のスーパーオリフィックスのご使用をお勧め致します。リキ

ットタイプで溶解が簡単に行えます。迅速タイプですので処理が早

く行え、非硬膜タイプですので水洗処理もスムーズに行えます。

他の処理剤を使用する事も出来ますが処理剤の内容を確認してご使

用下さい。

定着

停止液は、酢酸１．５％溶液を用い、１５～３０秒処理して下さい。

停止液

水…………………… 1０００ｍ

酢酸（８０％）……… １９ｍ

停止

現像剤は調合されたスーパーオリトーンをお勧め致します。

リキットタイプにて溶解が簡単に行えます。市販されている処理キ

ットにても処理は可能ですが、より美しい色調を得るためにご使用

下さい。現像時間の延長はカブリや変色の原因となりますので避け

て下さい。

現像

標準処理工程

（酢酸８０％の原液は１９ml/　５０％の原液は３０ml/　にて

約１．５％溶液となります）

処理温度 処理時間

停止

現像

定着

水洗

乾燥

処理液

ｽｰﾊ゚ｰｵﾘﾄｰﾝ

酢酸の1.5%液

ｽｰﾊ゚ｰｵﾘﾌｨｯｸｽ

流水

自然乾燥

24 ± 0.5℃

18 ～ 26℃

18 ～ 26℃

18 ～ 26℃

90 ～120秒

15 ～ 30秒

30 ～ 60秒

60 ～ 90分

感度・階調度

Ｒ６０～Ｒ１８０

ＩＳＯ Ｒａｎｇｅ

フィルター

４～５

ＩＳＯ Ｓｐｅｅｄ

1/2０～３

なし

Ｐ２５０

Ｐ２００

Ｐ５００

タングステン電球やハロゲン電球などを用いている、引伸機に適

応出来ます。また、ダイクロイックヘッドにも適応できるよう設

計されています。マゼンタ光ではコントラストが高く、イエロー

光ではコントラストが低くなります。

お手持ちのＶＣフィルターおよびダイクロイックヘッドでの適切

なコントラストの決定に当たっては、表１を参考にして、テスト

プリントを行って下さい。

光源

適正な露光時間は、引伸機の光源の種類、ネガの条件などによって

異なって参りますので、良いプリントを得るためには、テストプリ

ントをおすすめいたします。

露光時間はフィルターの号数によって異なります。０～３・1/2号

のフィルターは、ほぼ同一の露出時間でプリントできます。４～５

号のフィルターは、他のフィルターの約1.7倍の露光時間が必要で

す。

冷光源ヘッドを用いる場合は、光源と印画紙の感度を調整する必要

がありますので、コダックＣＣフィルター４０Ｙをプラスして下さ

い。

露光

２０Ｗ電球を使用し、コダックＯＣあるいはイルフォードＳ９０２

セーフライトフィルターを用いて下さい。また、パターソンＰＴＰ

７６０も使用可能です。

安全光は、引伸機、現像バットなどから、少なくとも１．２ｍ以上

離して下さい。

また、露光後、印画紙の乳剤面を、必要以上さらさないようご注意

下さい。

安全光

支持体 紙厚 面状 地色 色調

純黒調最純白滑面・光沢厚手バライタ紙

支持体と画質とサイズ(予告なくサイズの変更を行う事があります)

サイズ

入数

8×10in

100枚

11×14in

50枚

20×24in

10枚

108.5cm×20m

1本

ニューシーガルＶＣ－ＦＢⅢＡｄｖａｎｃｅは厚手バライタ紙を使用した製品で、オリジナルプリント、

永久保存、写真展示用等に使用して頂きたい印画紙です。ハイエストライトからディープシャドウまでの

再現に納得いただけると確信致します。

ニューシーガル VC-FBⅢ Ａｄｖａｎｃｅ
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